alta densidad (25Kg/m3).

FICHA TECNICA
COLORES Blanco RAL9003 (73717, Rojo ASIENTO Rigido en polipropileno. APILABLE Sl
RAL3000, gris RAL7045, azul Panel fabricado en polipropileno, S0 Versio i ileno: 7.0 K
RAL5010 y negro RAL9005. con relleno de goma flexible de PE ersion potiproplieno: 7,9 ¥g
Version tapizada: 7,5 Kg

TAPIZADOS Disponible en toda nuestra
; - : CERTIFICADOS Norma UNI EN 1728/00 / EN
dad de t dos. BRAZOS (o] |
varie é e tapizados pcionales Y ENSAYOS 12727700
VERSION POLIPROPILENO ESTRUCTURA Acero pintado epoxi negro, gris
. R R plata o cromado. La versién con
RESPALDO Rigido en polipropileno. brazo integrado no tiene opcion
ASIENTO Rigido en polipropileno. de tubo cromado. Medidas: Tubo
5 oval 30x15 mm, espesor 1,2
VERSION TAPIZADA mm / tubo redondo diametro 18
RESPALDO Rigido en polipropileno. mm, espesor 1’% mm. _Espeso(;
Panel fabricado en polipropileno, ;esi_;fructura con brazo integrado
con relleno de goma flexible de -0 MM.
alta densidad (25Kg/m3).
OPCIONES, VER EN PAGINA 181 COLORES POLIPROPILENO TEJIDOS SUPLEMENTO SUPLEMENTO
RESP./ ASIE. TAP.  ASIENTO TAP.
1 Brazo con Pala Grande No Apilable.
SIN TAPIZAR
1 Brazo con Pala Nylon No Apilable.
TAPIZADA
*Suplemento Pala Izquierda No Apilable.
A-BS-G-L-R
N 1 Brazo con Pala Ambidiestra [[07Z1 No Apilable. RALO003 RAL3000 RAL7045
- MICRO
\ 1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo No Apilable.
NAPPEL
L Juego de Brazo 11 No Apilable.
PIEL
\ Pala Nylon Silla con Brazos Apilable.
*Consultar disponibilidad RAL5010 RAL9005 T-CLIE
I". Pala Nylon Ambidiestra Apilable. METRAJE 50 cm 50 cm

Silla con Brazos
*Consultar disponibilidad

Parrilla

Sistema Unidn

Sistema Unién Extensible

DYANA TAPIZADA

i

Ay
.

DYANA SIN TAPIZAR
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